




www.bradyeurope.com 47

Lean-Laborkennzeichnung

Flaschen, Kolben und Schalen
Die Brady-Etiketten für Flaschen, Kolben und Schalen sind sehr flexibel 
und bleiben auch auf gewölbten Gefäßen zuverlässig haften und stets gut 
lesbar, selbst wenn sie eingefroren oder Flüssigstickstoff bzw. großer Hitze 
ausgesetzt werden.

Diagramm
Brady-
Materialnr.

Spezielle
Eigenschaften

Etiketten- 
breite A (mm)

Etiketten- 
höhe B (mm)

Etiketten- 
länge B (m)

Durchmesser C 
(mm)

Bestell-
bezeichnung Empfohlenes Farbband

Etiketten pro 
Rolle

B-430 F A H 12,70 - 15,24 - M7C-500-430 R6000HF, R6200, R4400 1

B-423 F A H 12,70 12,70 - - BM-7-423 R6000HF, R6900 5000

B-423 F A H 12,70 12,70 - - M7-7-423 R6000HF, R6900 500

B-498 F R 12,70 38,10 - - BM-29-498 R4300, R6000HF, R6200, R6900 5000

B-499 F N A 12,70 38,10 - - M7-29-499 R4300, R6000HF, R6200, R6900 500

B-423 F A H 25,40 4,75 - - M7-14-423 R6000HF, R6900 750

B-423 F A H 25,40 6,99 - - M7-15-423 R6000HF, R6900 750

B-492 F N H L 25,40 9,53 - - M7-16-492 R6400, R4300 500

B-498 F R 25,40 12,70 - - M7-17-498 R6200, R4300, R6000H, R6900 500

B-492 F N H L 25,40 12,70 - - M7-17-492 R6400, R4300 500

B-430 F A H 25,40 12,70 - - M7-17-430 R6000HF, R6200, R4400 500

B-423 F A H 25,40 12,70 - - M7-17-423 R6000HF, R6900 500

B-492 F H L 25,40 12,70 - 9,53 M7-118-492 R6400, R4300 500

B-492 F N H L 25,40 25,40 - - M7-19-492 R6400, R4300 250

B-423 F A H 25,40 50,80 - - BM-20-423 R6000HF, R6900 1000

B-423 F A H 25,40 50,80 - - M7-20-423 R6000HF, R6900 100

B-498 F R 38,10 12,70 - - M7-29-498 R6200, R4300, R6000HF, R6900 500

B-499 F N A 38,10 19,05 - - M7-30-499 R430, R6000HFR, 6200, R6900 250

B-427 F N S 38,10 19,05 - - M7-30-427-AW R4300, R6900 250

B-490 F N H L 41,28 15,24 - - M7-76-490 R4300 500

B-499 F N A 48,26 25,40 - - M7-78-499 R4300, R6000HF, R6200, R6900 250

B-492 F N H L 48,26 25,40 - - M7-78-492 R6400, R4300 250

B-423 F A H 76,20 25,40 - - M7-22-423 R6000HF, R6900 100

Laborkennzeichnung

Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großpackungen.
* Bestellbezeichnungen, die mit „AW“ enden, sind vollständig weiße Etiketten ohne transparente Bereiche.

Die Etiketten werden in der Reihenfolge 
der Etikettenbreite aufgelistet.

Die Hintergrundfarben in der Spalte mit der 
Bestellbezeichnung entsprechen der Materialfarbe.

Gefrierschrank Flüssigstickstoff Autoklav Heißes Wasserbad 
(100 °C)

Selbstlaminierendes 
Etikett

AblösbarSehr dünnes Etikett mit flachem 
Profil

F N A H S L R
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Etiketten für allgemeine 
Laborgeräte

Lean-Laborkennzeichnung

Eine ordnungsgemäße Kennzeichnung von 
Proben oder Werkzeugen spart wertvolle Zeit, 
da sich umständliches Suchen erübrigt. Brady 
bietet verschiedene Materialien an, die sich 
ideal für die Kennzeichnung von Schubkästen, 
Schränken, Regalen, Aufbewahrungsbehältern 
und Laborgeräten eignen.

Diagramm
Brady-
Materialnr.

Spezielle
Eigenschaften

Etiketten- 
breite A (mm)

Etiketten- 
höhe B (mm)

Etiketten- 
länge B (m) Bestellbezeichnung Empfohlenes Farbband

Etiketten 
pro Rolle

B-430 F A H 9,53 - 15,24 M7C-375-430 R6000HF, R6200, R4400 1

B-423 F A H 9,53 9,53 - M7-3-423 R6000HF, R6900 500

B-423 F A H 10,16 10,16 - M7-4-423 R6000HF, R6900 500

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-BK R4400-WT, R6900, R6700, R10000 1

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-BL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-CL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-GN R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-OR R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-RD R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-WT R6000HF, R6900, R10000 1

B-595 F 12,70 - 15,24 M7C-500-595-YL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-430 F A H 12,70 - 15,24 M7C-500-430 R6000HF, R6200, R4400 1

B-423 F A H 12,70 - 15,24 M7C-500-423 R6000HF, R6900 1

B-423 F A H 12,70 12,70 - BM-7-423 R6000HF, R6900 5000

B-423 F A H 12,70 12,70 - M7-7-423 R6000HF, R6900 500

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-BK R4400-WT, R6900, R6700 1

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-BL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-CL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-GN R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-OR R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-RD R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-WT R6000HF, R6900, R10000 1

B-595 F 25,40 - 15,24 M7C-1000-595-YL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-430 F A H 25,40 - 15,24 M7C-1000-430 R6000HF, R6200, R4400 1

B-423 F A H 25,40 9,53 - BM-16-423 R6000HF, R6900 5000

B-430 F A H 25,40 9,53 - M7-16-430 R6000HF, R6200, R4400 500

B-423 F A H 25,40 9,53 - M7-16-423 R6000HF, R6900 500

B-423 25,40 12,70 - BM-17-423 R6000HF, R6900 5000

B-430 F A H 25,40 12,70 - M7-17-430 R6000HF, R6200, R4400 500

B-423 F A H 25,40 12,70 - M7-17-423 R6000HF, R6900 500

B-423 F A H 25,40 25,40 - BM-19-423 R6000HF, R6900 2500

B-423 F A H 25,40 25,40 - M7-19-423 R6000HF, R6900 250

B-423 F A H 25,40 50,80 - BM-20-423 R6000HF, R6900 1000

B-424 F 25,40 50,80 - M7-20-424 R4300, R6900 100

B-423 F A H 25,40 50,80 - M7-20-423 R6000HF, R6900 100

B-430 F A H 38,10 9,53 - M7-45-430 R6000HF, R6200, R4400 500

B-423 F A H 38,10 12,70 - BM-29-423 R6000HF, R6900 5000

B-423 F A H 38,10 12,70 - M7-29-423 R6000HF, R6900 500

B-423 F A H 38,10 25,40 - M7-31-423 R6000HF, R6900 250

B-423 F A H 38,10 38,10 - M7-32-423 R6000HF, R6900 250

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-BK R4400-WT, R6900, R6700 1

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-BL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-CL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-GN R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-OR R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-RD R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-WT R6000HF, R6900, R10000 1

B-595 F 50,80 - 15,24 M7C-2000-595-YL R6000HF, R4400, R6900, R10000 1

B-430 F A H 50,80 - 15,24 M7C-1900-430 R6000HF, R6200, R4400 1

B-424 F 50,80 25,40 - BM-20-424 R4300, R6900 1000

Laborkennzeichnung

Gefrierschrank Flüssigstickstoff Autoklav Heißes Wasserbad 
(100 °C)

Selbstlaminierendes 
Etikett

AblösbarSehr dünnes Etikett mit flachem 
Profil

F N A H S L R
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Dieser Abschnitt bietet eine Kurzübersicht über die in diesem Katalog aufgelisteten Brady-Materialien, einschließlich der 
Anwendungsgebiete und Angaben zur Compliance, sofern zutreffend. Ausführlichere Informationen zu den Materialeigenschaften und 
Leistungsmerkmalen finden Sie in den technischen Datenblättern der Materialien unter www.bradyeurope.com/tds.

Material-Hauptindex

Brady-Materialnr. Ausführung Farbe Temperatur (C°)
(30 Tage getestet)

Eigenschaften und Anwendungen Zulassung

Min. Max.

B-109 Polyethylen Matt Weiß -40 °C 49 °C

Weißes Polyethylen-Anhängermaterial mit matter Oberfläche. 
Ausgezeichneter Mehrzweck-Anhänger zur Kennzeichnung von 
Mehrleiterkabeln, Inventar, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen und 
Halbfertigprodukten. Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse sowie 
Luftfeuchtigkeit und gute Lesbarkeit dank Lösungsmittelbeständigkeit.

–

B-342
Wärmeschrumpfendes 
Polyolefin

Matt Weiß -55 °C 130,6 °C

Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis 
von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und 
dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Auch in Gelb 
und Schwarz erhältlich.

UL-Zulassung nach UL224SAE-
DTL-23053/5 C (Klasse 1)SAE 
AS-81531

B-348 Polyolefin Matt Weiß -55 °C 105 °C

Der Anhänger für das Verkehrswesen ist halogenfrei und zeichnet sich 
durch eine minimale Rauchentwicklung aus. Damit erfüllt er die strengsten 
Anforderungen für das Verkehrswesen und den Einsatz unter der Erde. Der 
Anhänger bietet Herstellern im Verkehrswesen eine praktische Lösung zum 
Kennzeichnen von dicken Kabeln und Kabelbündeln.

EN-45545-2, Vorgaben 24,  
Fahrzeugkategorie HL3

B-351
Manipulationssicheres 
Vinyl

Matt Weiß -40 °C 80 °C Zerbricht leicht, verhindert das Ablösen an einem Stück. –

B-362
Manipulationssicheres, 
metallisiertes Vinyl

Glänzend Silber -70 °C 80 °C

Das Material bricht leicht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um 
zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. Seien 
Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr 
brüchig ist.

–

B-412 Polypropylen Matt Weiß -40 °C 100 °C
Weißes Polypropylen-Anhängermaterial mit matter Oberfläche. Das 
Material bietet ein sehr gut lesbares Druckergebnis sowie hohe 
Reißfestigkeit.

–

B-414 Polyester Matt Weiß -40 °C 50 °C

Bekommen Sie Ihre Kabel- und Leitungskennzeichnung in den Griff - Brady 
und VELCRO® Brand haben eine Partnerschaft geschlossen, um Ihnen das 
BradyGrip™ Bedruckbare Klettband anbieten zu können, ein exklusives 
bedruckbares Material, das sich leicht anbringen, repositionieren und 
ablösen lässt.

–

B-417
Selbstlaminierendes 
Vinyl

Matt Weiß, Transparent -40 °C 70 °C

Dieser selbstlaminierende Markierer mit besonders starkem Klebstoff 
sorgt für eine sichere Kabelkennzeichnung. Dank des besonders starken 
Klebstoffs eignen sich diese Markierer ausgezeichnet für Leitungen und 
Kabel mit kleinem Durchmesser. Sie weisen einen weißen bedruckbaren 
Bereich mit durchsichtigem Ende auf, das um den Markierer gewickelt 
wird.

UL-Zulassung gemäß UL969-Norm für 
die Kennzeichnung und Markierung 
beim Drucken mit den Farbbändern 
der Brady Series R4300 und R7950. 
Einzelheiten finden Sie in der 
UL-Registrierung MH62024. Brady-
Kunden sollten beim Kauf angeben, ob 
sie B-417 Etiketten mit UL-Zulassung 
benötigen. Brady bietet je nach 
Kundenanforderungen sowohl B-417 
Etiketten mit UL-Zulassung als auch 
Etiketten ohne UL-Zulassung an.

B-422 Polyester Glänzend Weiß -40 °C 100 °C
Lösungsmittelbeständig. Geeignet für die Bauteilkennzeichnung, 
Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die 
Bestandsüberwachung.

UL-ZulassungCSA-Zulassung

B-423 Polyester Glänzend Weiß -70 °C 110 °C
Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die 
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.

UL-ZulassungCSA-
ZulassungHalogenfrei (DIN VDE 0472/
Teil 815); Zulassungen nur für das 
weiße Material

B-424 Papier Matt Weiß -40 °C 50 °C

Weißes Papier mit matter Oberfläche und glatter Deckschicht, für den 
Thermotransferdruck geeignet. Hoher Kontrast und ausgezeichnete 
Schmierfestigkeit beim Thermodruck von Barcodes. Für allgemeine 
Kennzeichnungszwecke.

–

B-425A Polypropylen Matt Weiß -70 °C 80 °C

Weißes Polypropylen mit matter Oberfläche für Thermotransferdrucker 
oder zum Beschriften.  Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit 
und Druckqualität; nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich 
empfohlen.

UL-ZulassungCSA-
ZulassungHalogenfrei (DIN VDE 0472/
Teil 815)

B-427
Selbstlaminierendes 
Vinyl

Matt Weiß, Transparent -40 °C 60 °C

Für Thermotransferdrucker geeignetes, selbstlaminierendes Material. Diese 
Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit durchsichtigem 
Ende, das um die Markierung gewickelt wird. Das Ende dient als 
Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit 
gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich 
auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange.

UL-Zulassung gemäß UL969 
(Norm für Kennzeichnungs- und 
Etikettiersysteme) beim Drucken mit 
Brady-Farbbändern der Serien R4300 
und R6200. Einzelheiten finden Sie 
in der UL-Registrierung MH17154. 
Brady-Kunden sollten beim Kauf 
angeben, ob sie B-427 Etiketten mit 
UL-Zulassung benötigen. Brady bietet 
je nach Kundenanforderungen sowohl 
B-427 Etiketten mit UL-Zulassung als 
auch Etiketten ohne UL-Zulassung an.

B-428 Metallisierter Polyester Matt Hellgrau -70 °C 120 °C

Für Thermotransferdrucker geeigneter, metallisierter Polyester mit 
matter Oberfläche. Beständig gegen Lösungsmittel und unterschiedliche 
Temperaturen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und 
Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender 
Oberfläche.

UL-ZulassungCSA-ZulassungAGA-
ZulassungHalogenfrei (DIN VDE 0472/
Teil 815)

B-430 Polyester Glänzend Transparent -70 °C 100 °C
Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für 
Thermotransferdrucker geeignet.

UL-ZulassungCSA-Zulassung
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Material-Hauptindex
Brady-Materialnr. Ausführung Farbe Temperatur (C°)

(30 Tage getestet)
Eigenschaften und Anwendungen Zulassung

Min. Max.

B-437 Polyvinylfluorid Matt Weiß -70 °C 135 °C

Polyvinylfluorid-Etikettenmaterial mit matter Oberfläche. Wird für die 
Leitungs- und Kabelkennzeichnung verwendet, wenn selbstverlöschende 
Eigenschaften erforderlich sind. Dieses Etikettenmaterial verwendet einen 
Klebstoff für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und ist in Endlos- sowie in 
gestanzten Formaten erhältlich. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser, 
Öl und andere häufig verwendete Flüssigkeiten. Auch in Gelb erhältlich.

MIL-M-87958, Spezifikation für 
druckempfindliche Klebeetiketten für 
die Leitungs- und Kabelkennzeichnung

B-459 Polyester Matt Weiß -40 °C 100 °C

Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit matter 
Oberfläche.  Für die Kennzeichnung der Oberseite von Leiterplatten und 
Typenschildern mit alphanumerischen Zeichen, Barcodes und Grafiken in 
hoher Qualität/Dichte.

UL-Zulassung

B-461
Selbstlaminierender 
Polyester

Matt Weiß, Transparent -196 °C 110 °C

Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, 
wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminierung als Wickeletikett verwendet 
wird; Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei 
Autoklav-Verfahren.

–

B-472 Polyimid Matt Weiß -70 °C 100 °C
Anwendung auf Leitungs- und Kabelbündeln sowie Etikettenanwendungen, 
für die selbstverlöschende Eigenschaften erforderlich sind.

–

B-473
Spannungs-
ableitender
 Polyester

Glänzend Weiß -40 °C 120 °C
Dieses Material mit spannungsableitendem Klebstoff wurde speziell für die 
Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten nach 
der Verarbeitung entwickelt.

UL-ZulassungCSA-
ZulassungFlächenwiderstandswerte 
im für antistatische oder elektrisch 
leitfähige Verpackungsmaterialien 
empfohlenen Bereich gemäß ANSI/
ESD S541-2008 (10 bis 10 Ohm)

B-481
StainerBondz™ 
Polyester

Matt Weiß -80 °C 130 °C
Weißer Polyester, beständig gegen Xylen und andere Chemikalien, die 
gewöhnlich zur Färbung von Objektträgern verwendet werden.

–

B-483A Polyester Glänzend Weiß -40 °C 120 °C
Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender 
Oberfläche und besonders hoher Klebkraft speziell für pulverbeschichtete 
Oberflächen

UL-ZulassungCSA-Zulassung

B-483A / 
B-634

Polyester mit 
Polyester-
Schutzlaminat

Glänzend Weiß -18 °C 54 °C

Für Thermotransferdrucker geeignetes ToughStripe™ 
Bodenmarkierungsband aus Polyester mit äußerst hoher Klebkraft. Kann 
mit Hinweisen bedruckt und dann auf dem Boden angebracht werden.  
Die Bodenmarkierungsrolle wird mit einer separaten Rolle des B-634 
Polyester-Schutzlaminats geliefert, um Ihre Hinweistexte zu schützen. 
Ideal zum Drucken von kundenspezifischen Bodenmarkierungen geeignet. 
Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün, Blau und Schwarz. 

–

B-486B Metallisierter Polyester Matt Hellgrau -40 °C 120 °C

Für den Thermotransferdruck geeigneter, metallisierter Polyester, ideal für 
die Produktkennzeichnung, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern 
und die allgemeine Kennzeichnung im Innenbereich. Das Material ist für 
sehr raue Oberflächen vorgesehen.

UL-ZulassungCSA-Zulassung

B-488 Polyester Matt Weiß -40 °C 145 °C

Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-423, 
aber mit matter Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, 
Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die 
Bestandsüberwachung.   

–

B-489A Polyester Matt Weiß -40 °C 120 °C
Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-483, 
aber mit matter Oberfläche. Besonders hohe Klebkraft speziell für 
pulverbeschichtete Oberflächen.

UL-ZulassungCSA-Zulassung

B-490
FreezerBondz™ 
Polyester

Matt Weiß -196 °C 130 °C
Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits 
gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen.

–

B-492
FreezerBondz™ 
Polyester

Matt Weiß -196 °C 110 °C
Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination 
mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und 
haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen.

–

B-498 Vinylgewebe Seidenmatt Weiß -40 °C 80 °C
Von glatten Oberflächen ablösbar, Handbeschriftung möglich. In Weiß 
erhältlich.

UL-Zulassung

B-499 Nylongewebe Matt Schwarz auf Weiß -40 °C 90 °C
Nylongewebe mit matter Oberfläche. Der Klebstoff ermöglicht 
Kennzeichnungen in heißen, kalten, öligen und verschmutzten 
Umgebungen. Auch in Gelb erhältlich.

UL-ZulassungCSA-
ZulassungHalogenfrei (DIN VDE 0472/
Teil 815); Zulassungen nur für das 
weiße Material

B-509
Magnetischer 
Polyester

Matt Weiß -18 °C 70 °C
Polyester mit magnetischer Rückseite für temporäre, wiederverwendbare 
und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen

–

B-526
Phosphoreszierender 
Polyester

Glänzend
Lang-
nachleuchtendes
Grün

-40 °C 60 °C

Das BradyGlo™ Laminat zeichnet sich durch hohe Leuchtkraft und beste 
Klebkraft aus und ist damit eine ideale Lösung zur Kennzeichnung von 
Fluchtwegen in dunklen Bereichen, beispielsweise in Treppenhäusern 
öffentlicher Gebäude. Weitere Anwendungsbereiche sind Fluchtweg- und 
Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschgeräten 
sowie bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und 
Evakuierungswege.

New York Local Law 26 RS 6-1 & 
6-1ACity of New York, Department 
of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 
46-9-7

B-529 Polypropylen Glänzend Weiß -40 °C 100 °C
Das wirtschaftliche Polypropylenband von Brady eignet sich für die 
Verwendung im Innenbereich auf ebenen, glatten Oberflächen.

–

B-530
Manipulationssicheres 
Vinyl

Glänzend Weiß -40 °C 90 °C
Das manipulationssichere Band von Brady wird bei 
Manipulationsversuchen in winzige Fragmente zerteilt.

–

B-549 Polyester Glänzend Weiß -40 °C 100 °C
Flexibles, formbeständiges, kältebeständiges, druckempfindliches 
Klebeband für dauerhaften Einsatz.Das Klebeband kann bei Temperaturen 
von bis zu -23°C aufgebracht werden.

–

B-569 Polyester Glänzend Grün -40 °C 100 °C
Konzipiert zur Anbringung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie in 
der Zellstoff- und Papierindustrie.

–

B-581 Vinyl Glänzend Weiß -40 °C 82 °C
Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen 
erforderlich ist

–
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Material-Hauptindex
Brady-Materialnr. Ausführung Farbe Temperatur (C°)

(30 Tage getestet)
Eigenschaften und Anwendungen Zulassung

Min. Max.

B-582
Phosphoreszierender 
Polyester

Glänzend
Lang- 
nachleuchtendes 
Grün

-40 °C 80 °C

Langnachleuchtendes Material. Es eignet sich besonders für 
Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Feuermeldern und 
Feuerlöschgeräten, bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme 
für Flucht- und Evakuierungswege.

ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-
00ASTM E-162ASTM E-648ASTM 
E-662IMO Resolution A.752(18)ISO/
CD 15370Marine Safety Committee 
MSC.27(61)DIN 67 510 (Teile 
1–4OSHA 1910.37

B-584 Reflektierendes Band Glänzend Orange -40 °C 70 °C
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auch in Silber und Gelb 
erhältlich.

–

B-595 Vinyl Glänzend Weiß -40 °C 82 °C

Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. 
Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte 
Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte 
Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet 
an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung 
(PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte 
Kunststoffe). In zahlreichen Farben erhältlich.

BS5609:1986, Abschnitt 2 und 3

B-642 Polyvinylfluorid Matt Weiß, Transparent -70 °C 120 °C

Für Anwendungsgebiete, in denen selbstverlöschende Eigenschaften 
erforderlich sind. Selbstlaminierende Etiketten für die Kennzeichnung von 
Leitungen, Kabeln sowie Ampullen in Laboren. Hervorragende Abrieb- und 
Wischfestigkeit.

–

B-719 Polyimid Matt Weiß -70 °C 300 °C

Weißes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft.  Für 
die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten 
vor der Verarbeitung.  Für aggressive Waschverfahren und scharfe 
Reinigungschemikalien geeignet.  Flächenwiderstandswerte im 
für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien 
empfohlenen Bereich. 

UL-ZulassungErfüllt die Anforderungen 
der ANSI/ESD S541-2008 
(zwischen 10 und 10¹¹ Ohm) für 
antistatische oder elektrisch leitfähige 
VerpackungsmaterialienMIL-STD-
202G Methode 215K

B-724 Polyimid Matt Bernsteinfarben -70 °C 300 °C

Bernsteinfarbenes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher 
Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen 
Komponenten vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und 
scharfe Reinigungschemikalien geeignet.

Erfüllt die Anforderungen der 
MIL-STD-202G, Erlass 12, 
Methode 215KSAE AS81531 
Kennzeichnung von elektrischem 
Isoliermaterial

B-7593
Polyester mit 
Polyethylenschaum-
Laminat

Glänzend
Weiß, Gelb, Rot, 
Grün, Silber, 
Schwarz

-40 °C 100 °C

EPREP-Typenschilder (Engraved Panel REPlacement) dienen zur Patch-
Panel-Kennzeichnung. Sie kennzeichnen externe Drucktasten, Schalter und 
interne Verbindungspunkte. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber 
und Gelb.

–

B-7598 Polyester Glänzend
Weiß, Gelb, Rot, 
Grün, Silber, 
Schwarz, Blau

-40 °C 100 °C
Ein Polyester-Anhänger zur allgemeinen Kennzeichnung von Kabeln, die 
extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Bis zu 10 Jahre Beständigkeit im 
Außenbereich.  Erhältlich auch in Schwarz, Blau, Grün, Rot, Silber und Gelb.

Die in Weiß, Schwarz oder Silber 
gelieferten Teile sind halogenfrei nach 
IEC 61249-2-21 (2003-11)

B-7599 Polyethylen Matt Gelb -40 °C 50 °C

Weißes Polyethylen-Anhängermaterial. Rapido™ Schrumpfschläuche 
zur Kabelkennzeichnung können schnell und einfach angebracht werden. 
Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie 
Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um die 
Kennzeichnung abzulösen.

–

B-7641
Wärmeschrumpfendes 
Polyolefin

Matt Weiß -55 °C 105 °C

Halogenfreie Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit 
einem Schrumpfverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche zur 
Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und 
minimale Rauchentwicklung. Auch in Gelb erhältlich.

Entspricht der Norm BS-6853 
(1999), Fahrzeugkategorie 1A; 
EU-Norm EN-45545-2, Vorgaben 24,  
Fahrzeugkategorie HL3Halogenfrei

B-7643
Thermoplastisches 
Polyether-Polyurethan

Matt Weiß, Gelb -40 °C 90 °C

Anhänger für die Kennzeichnung von Leitungs- und Kabelbündeln, für 
Thermotransfer- und Dot-Matrix-Drucker sowie für raue Umgebungen 
geeignet. Material mit niedrigem Halogengehalt. Erhältlich auch in Schwarz, 
Orange, Rot und Gelb.

Halogenfrei nach IEC 61249-2-
21 (2003-11)Klebkraft: SAE-
AS81531flammenhemmend, 
MIL-STD-202G

B-767
Spannungsableitendes 
Polyimid

Glänzend Weiß -80 °C 300 °C

Das hochleistungsfähige B-767 Material ist ideal für die Herstellung 
von Leiterplatten und elektronischen Komponenten geeignet. Es ist 
spannungsableitend und kann extremen Prozessen wie dem Wellenlöten 
und mehrfachen aggressiven Waschvorgängen standhalten

UL-ZulassungErfüllt die Anforderungen 
der ANSI/ESD S541-2008 
(zwischen 10 und 10¹¹ Ohm) für 
antistatische oder elektrisch leitfähige 
VerpackungsmaterialienMIL-STD-
202G Methode 215K

B-768
Spannungsableitendes 
Polyimid

Glänzend Weiß -80 °C 300 °C

Das hochleistungsfähige B-768 Material ist ideal für die Herstellung 
von Leiterplatten und elektronischen Komponenten geeignet. Es ist 
spannungsableitend und kann extremen Prozessen wie dem Wellenlöten 
und mehrfachen aggressiven Waschvorgängen standhalten

UL-ZulassungErfüllt die Anforderungen 
der ANSI/ESD S541-2008 
(zwischen 10 und 10¹¹ Ohm) für 
antistatische oder elektrisch leitfähige 
VerpackungsmaterialienMIL-STD-
202G Methode 215K

B-7696 Vinyl Glänzend Weiß, Gelb -40 °C 70 °C

Bedruckbare DuraSleeve® Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine 
beständige Legende. Dank der festen Konstruktion des DuraSleeve-
Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach 
in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach 
dem Anschluss geändert werden. Auch in Gelb erhältlich.

UL94V0

B-7697 Polyester Matt Weiß -40 °C 120 °C

Bedruckbare DuraSleeve®-Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine 
beständige Legende. Dank der festen Konstruktion des DuraSleeve-
Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in 
saubere Träger eingeschoben werden. 

–

B-797 Polyimid Glänzend Weiß -70 °C 300 °C

B-797 ist ein hochleistungsfähiges Material für die Fertigung von 
Leiterplatten und elektronischen Komponenten. Dank seiner speziellen 
Konstruktion ist es gegen extreme Prozesse wie das Wellenlöten und 
mehrfache aggressive Waschvorgänge beständig

UL-ZulassungErfüllt die Anforderungen 
der MIL-STD-202G, Erlass 12, 
Methode 215KFrei von Dibutylzinn und 
Dioctylzinn

B-854
Polyester mit 
Metallerkennung

Matt Weiß -40 °C 110 °C
Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren, mit 
Metallerkennung. Auch in Gelb erhältlich.

–

B-855 Polyester Matt Weiß -40 °C 110 °C
Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren. Auch in Gelb 
erhältlich.

–
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 Gestalten Sie jedes Etikett mit den Brady Workstation-Apps 

 Brady Workstation bietet professionelle, intuitive Apps zum Gestalten von 
qualitativ hochwertigen Produkt- und Kabeletiketten sowie Sicherheitsschil-
dern. Die Etikettengestaltung wird leichter, schneller und kann dank zentralisi-
erter Updates besser an neue Etikettennormen angepasst werden.

Wählen Sie die Apps, die Sie benötigen
Wählen Sie einfach die gewünschte App aus, und laden Sie die 30-tägige 
Testversion herunter. Wenn Sie mit der App zufrieden sind, können Sie sie 
anschließend kaufen. 

 Testen Sie die Apps noch heute! Entdecken Sie Brady Workstation unter 
www.bradyeurope.com/workstation, oder laden Sie Brady Workstation von 
workstation.bradyid.com herunter.

 Brady Workstation  

 Greifen Sie schneller auf Dateien zu. An jedem Einsatzort. 

 Brady Workstation “Express-Etiketten” App 

WORKSTATION

 Etikettendatei wird im Büro erstellt  Etiketten werden in die Cloud 
hochgeladen

 Etiketten werden direkt am 
Einsatzort gedruckt

 Mehr als 20 Barcode-Typen  Datenimport aus Microsoft Excel

 Serialisierte Etiketten 

 Speichern und Teilen von Etiketten

 Genaue Druckvorschau

 Echtzeit-Druckerstatus Mehr als 85 Schriftarten 

 Mehr als 1.400 Symbole

 Laden Sie die kostenlose App aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter 
(suchen Sie nach „Brady Express-Etiketten“) 

 Serialisierte Etiketten 
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Druckerspezifikationen

Eigenschaften

Drucktechnologie Thermotransfer

Druckauflösung (dpi) 300 dpi

Druckgeschwindigkeit (mm/Sek) 76,20 mm/s

Farbdruck Einfarbig

Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten Endlos & Vorgestanzt

Max. Etikettenbreite (mm) 50,80 mm

Max. Drucklänge 1016,00 mm

Empfohlene Druckmenge / Tag 1.000

Anschlussoptionen

„Stand-alone“-Betrieb 
USB 
Bluetooth bei ausgewählten Modellen 
WLAN bei ausgewählten Modellen

Unterstützte Smartphones und Tablets
Android-Geräte mit Android OS 6+ 
iPhone mit iOS 10+ 
Nur bei WLAN- und Bluetooth-Modellen.

Software-Kompatibilität

Brady Workstation 
App „Express-Etiketten“
Windows-basierter Treiber für 
herstellerfremde Software

Barcode-Typ

Data Matrix 
QR-Code 
Code 128 
Code 39 
EAN-8 
EAN-13 
Interleaved 2 von 5 
UPC-A 
UPC-E 
Mehr über Software

Integrierte Symbole 500+
Gerätedaten

Breite  x Höhe x Tiefe (mm) 240,03 x 345,20 x 116,75

Gewicht (kg) 2,45 kg

Bildschirmanzeigen

Akkustand
Erkennung von Farbband und Etiketten-
Teilenummer
Verbleibendes Farbband
Verbleibende Materialmenge
Fehlermeldung

Schneidevorrichtung Auto-Cutter

Gewährleistung 2 Jahre

Falltest
Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 Meter
Sand und Staub
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Hartschalenkoffer

Bestellbezeichnung Artikelnr. Beschreibung

M710-AZERTY-EU 317814 M710 AZERTY
M710-AZ-BWS 322912 M710 AZERTY EU + Brady Workstation-Suite
M710-WB-AZ-BWS 322915 M710 AZERTY EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite
M710-WB-AZERTY-EU 317815 M710 AZERTY WLAN, BT
M710-WB-CYR-BWS 322918 M710 KYRILLISCH EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite
M710-WB-CYRILLIC 317817 M710 KYRILLISCH WLAN, BT
M710-QWERTY-EU 317810 M710 QWERTY EU
M710-QY-EU-BWS 322911 M710 QWERTY EU + Brady Workstation-Suite
M710-WB-QWERTY-EU 317811 M710 QWERTY EU WLAN, BT
M710-WB-QY-EU-BWS 322914 M710 QWERTY EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite
M710-QWERTY-UK 317812 M710 QWERTY UK
M710-QY-UK-BWS 322913 M710 QWERTY UK + Brady Workstation-Suite
M710-WB-QWERTY-UK 317813 M710 QWERTY UK WLAN, BT
M710-WB-QY-UK-BWS 322917 M710 QWERTY UK WLAN, BT + Brady Workstation-Suite
M710-US 317834 M710 QWERTY US
M710-WB-US 317835 M710 QWERTY US WLAN, BT
M710-WB-QZ-BWS 322916 M710 QWERTZ EU WLAN, BT + Brady Workstation-Suite
M710-WB-QWERTZ 317816 M710 QWERTZ WLAN, BT

Artikelnr. Beschreibung

175664 Hartschalenkoffer M710 Etikettendrucker
321280 M710 Etikettendrucker AC-Adapter/Ladegerät EU
321281 M710 Etikettendrucker AC-Adapter/Ladegerät UK
147998 Medienadapter 
114886 Reinigungsset
150619 Schutztasche für tragbare Drucker 
175665 USB-C-auf-USB-Typ-A-Kabel
175673 Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku für M610/M710 Drucker
175674 Wiederaufladbarer NiMH-Akku für M610/M710 Drucker

Reinigungsset

Weitere Informationen über die 
Brady Workstation-App und die Brady-App 
„Express-Etiketten“ finden Sie auf Seite 52.

M710 Drucker und Zubehör

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel, Kurzanlei-
tung, Produkt-USB (mit Produktinformationen und Windows-Treiber), Li-Ion-Akku, AC-Adapter, 
Brady Workstation-Software für die Etikettengestaltung, Medienadapter, eine Rolle M7C-1000-595-WT 
und ein Farbband M7-R6000.

Li-Ion-Akku

Die Basic Suite gehört zu jeden Druck-
er – Sie müssen sie lediglich herunterlad-
en. Workstation.BradyID.com/Free

Drucker

Zubehör
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Technischer Support

Effektiver Support

Servicelevel-Übersicht:

Wir wissen, wie wichtig Etikettendrucker sein können. Wir kennen die 
wichtige Rolle, die Etikettendrucker bei verschiedenen Anwendungen 
spielen, wie Nachverfolgung und Traceability, Qualitätskontrolle, 
Betrugsvermeidung, mehr Sicherheit und höhere betriebliche Effizienz. 
Deshalb werden wir für jedes technische Problem so schnell wie 
möglich eine Lösung bereitstellen.

Einfach und überall erreichbar

Wenn Sie ein Problem mit einem Etikettendrucker haben, rufen Sie einfach Brady an. Die 
hochqualifizierten Experten in unserem Technical Excellence Centre stehen bereit, um Ihr Problem zu 
lösen. Telefonisch, per E-Mail oder persönlich in Ihren Betrieben.
Teilen Sie uns ein beliebiges technisches Problem mit, das Sie mit Ihrem Etikettendrucker haben, und 
Sie erhalten eine erste Antwort innerhalb von 24 Stunden kostenlos in Ihrer eigenen Sprache. Denn wir 
sind da, um Komplexität zu reduzieren, nicht um sie zu erhöhen.

Kundenorientiert – vom Design bis zum Support

Wir liefern Komplettlösungen und umfassende Supportleistungen, die genau auf die Anforderungen 
in Ihrem Betrieb zugeschnitten sind. Sie benötigen eine rasche Antwort und eine schnelle 
Problembehebung? Dann werden wir dafür sorgen, dass Sie dies erhalten. Sie wünschen eine 
professionelle Installation und Programmierung Ihres Etikettendruckers, Schulungen, vorbeugende 
Wartungen, Leihdrucker oder sogar Reserve-Leihgeräte an Ihrem Standort? Dann werden wir Ihnen 
diese Leistungen bereitstellen. Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, und wir werden 
Ihnen das passende Servicelevel vorschlagen.

Direkt vom Hersteller

Unsere erfahrenen Techniker kennen jedes Detail Ihres Brady-Druckers – von Druckköpfen, Treibern und 
Software bis hin zur kleinsten Schraube. Sie werden Ihr Problem lösen, egal, wie besonders es ist. Denn 
das ist der Vorteil, den Sie mit dem Support direkt vom Hersteller erhalten.

Erhalten Sie eine Lösung:

      + 49 (0)610 38 343 999

      tseurope@bradycorp.com
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Afrika
Randburg, Südafrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgien
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz
Egelsbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankreich
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland
Banbury, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Italien
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Mittel- und Osteuropa
Bratislava, Slowakei
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Mittlerer Osten
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: cs_me@bradycorp.com

Norwegen
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Schweden, Finnland & Baltikum
Kista, Schweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Spanien & Portugal
Madrid, Spanien
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
  portugal@bradycorp.com

Türkei
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungarn
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: hungary@bradycorp.com 

 Unsere Mission ist die Entwicklung von 
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von 
Personen, Gebäuden und Produkten 

 Ihr Brady Fachhändler  Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl 
der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www.
bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar. 

 Suchen Sie nach: EUR-M-314-GE




