
   

      

 Digitaler optischer 
 NIVEAU-SENSOR  für Flüssigkeiten NVS-2 
  Beschreibung 

Der NVS-2 ist ein Sensor zur Überwachung eines 
Flüssigkeitsniveaus in einem Glasrohr.  Die Funktion 
basiert auf  optischem Prinzip im Infrarotbereich und ist 
unabhängig von der Transparenz der Flüssigkeit. Sie 
reicht von glasklar (Wasser) bis undurchsichtig (Öl). Der 
Sensor ist unempfindlich gegen normale Beleuchtung 
(z.B. 100W Glühlampe aus 1m Entfernung) sowie 
kurzzeitige Lichtblitze. 

Montage 

Der Sensor wird mit Halteklammern am Rohr befestigt, 
die Schaltschwelle ist mit einer Strichmarkierung  
gekennzeichnet. Das Anschlusskabel muss in der Nähe 
des Sensors mit einer Zugentlastung fixiert werden.  

Das Glasrohr muss im Bereich des Sensors sowohl 
aussen als auch innen sauber sein.  Bei starker  
Verschmutzung der Rohrwand oder starker  Trübung 
des Rohres im Detektionsbereich kann eine 
Unterschreitung der Schaltschwelle nicht mehr sicher 
erfasst werden. 
 
Füllstands-Anzeige:  (gelbe LED): 
Fl. über  Grenzniveau  :             LED statisch ein 
Fl. unter Grenzniveau  :             LED blinkt (ca.1,5Hz) 
 
Meldeausgang: 
Füllstand über Grenzniveau :     Relais angezogen, 
                                                   5-6 geschlossen 

Füllstand unter Grenzniveau :    Relais abgefallen, 
                                                    5-6 offen 
 

Technische Daten 
 
Betriebsspannung Ub .....  :    10  - 30V DC     Min – Max  
Betriebsstrom Ib  ............. :    120 mA DC        Max. 
Ansprechverzögerung ..... :    1 – 2 s 
Ansprechgenauigkeit ....... :     ca. 1 mm 
Schalthysterese ............... :     ca. 1 mm 
Betriebsumgeb.Temp. ...... :    -20 °C bis +60 °C 
 
Sicherheit ......................... :    EN 61010 
Störfestigkeit .................... :    EN 61000-6-2  
Störaussendung ............... :    EN 61000-6-3  

Ausgangskontakte: 
Max. Schaltspannung ...... :    250V AC,  230 V DC 
Überspannungskategorie :    3 
Max. Schaltstrom  ............ :    8 A  / 250 V AC / 30 V DC 
         0,4 A / 230 V DC 
Max. Schaltleistung ......... :    2000 VA,   240 W 
Elektr. Lebensdauer ........ :    105 Schaltspiele 

Gehäuse / Anschluss-Stecker: 

Material ............................ :     Duroplast, vergossen 
Brennbarkeit ..................... :     UL94 V-1 
Anschluss.......................... :     6-pol.  Rundstecker 
       mit Schraubanschluss 
Anschlussquerschnitt ....... :     0,75 mm² max 
Kabeldurchmesser ........... :     6 – 9,5 mm 
Schutzart .......................... :     IP67 in gestecktem Zustand 
 
Glasrohr (Plexiglas) ..........:     Durchmesser.  20 mm   
                                                 Wandstärke       2 mm 
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 Digital Optical 
 LIQUID LEVEL SENSOR NVS-2 
  Features 

The NVS- sensor is used for monitoring a liquid level in a 
glass tube. The operation is based on an optical principle 
and works with infrared light.  The reliabilitiy of level 
monitoring is independent of the transparency of the 
liquid and covers the range of  pure water to non-trans-
parent oil. The sensor is insensitive to normal illumination 
(e.g. 100W filament lamp in 1m distance) and short light 
flashes. 

Installation 

The sensor is fixed on the glass tube with mounting 
clamps of the sensor case. A white line on both clamps 
marks the switching point of the sensor as reference for 
the proper position on the tube. The connection cable 
shall be fixed with a cable grip near the sensor. 

Keep the inside and outside surface of the glass tube 
clean within the detecting area.  Heavy pollution will 
disable the sensor detecting a level drop of the liquid.  
 
LED indication: 
Liquid above switching point :    static light 
Liquid below switching point  :    flashing light (1,5 Hz) 
 
Relay output: 
Liquid above switching point :    relay energized, 
                                                   5-6 closed 
Liquid below switching point  :   relay deenergized 
                                                   5-6 open 
 

 

Specifications 
 
Supply Voltage Ub ........… :      10  - 30V DC     Min – Max  
Supply Current Ib  ............ :      120 mA DC        Max. 
 
Switching Delay ............... :       1 – 2 s 
Switching Tolerance ……. :       ca. 1 mm 
Hysteresis ........................ :       ca. 1 mm 
 
Operating Temperature.... :    -20 °C bis +60 °C 

EMC Immunity.................. :    EN 61000-6-2 (industrial) 
EMC Emission............... :    EN 61000-6-3 (commercial) 

Contact Specifications: 
Max. Switching Voltage.... :    250V AC,  230 V DC 
Overvoltage Category...... :    3 
Max. Switching Current.... :    8 A  / 250 V AC / 30 V DC 
         0,4 A / 230 V DC 
Max. Switching Power....... :    2000 VA,   240 W 
Electr. Life Time ....……... :    105  Operations 

Case: 

Material ............................ :     Duroplast, sealed 
Flammability ..................... :     UL94 V-1 
Plug..........………………… :     6-pin.  circular 
Terminal............................ :     Solder Pins 
Wire Cross Section ... ...... :     0,75 mm² max 
Cable Diameter .......……. :     6 – 9,5 mm 
Protection Degree .........…:      IP67  (plugged) 

 Glass Tube (Plexiglass)… :     Diameter  20mm 
                                                  Thickness  2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      All dimensions in mm. 
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